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B lechprof i l ros te:  Graepel-S i cherhei t s ros te

Spindeltreppenstufen mit Stufenrohr

Lieferbedingungen Seite 3. Technische Änderungen vorbehalten.

Graepel Gumminoppe

Diese Treppenstufen haben bereits ein ange-
schweißtes Stufenrohr zum Aufstecken auf 
ein Treppenzentrumsrohr. Zum Lieferumfang 
ge hört der Stufenbolzen mit Schrauben. Bei der
Bestellung das Maß „S” (Steigungsmaß) ange ben.
Die Lochung bzw. Prägung verläuft immer 
parallel zur Antrittskante.

Spindeltreppenstufen mit Stufenrohr liegen vor-
gefertigt am Lager. Nach Bestelleingang werden
Stufenrohr und Stufenbolzen Ihrem individuellen
und bauseits erforderlichen Steigungsmaß ent-
sprechend abgelängt. Lieferzeit ca. 3 Wochen.

Treppenstufen in anderen als den hier gezeigten Rostearten und in anderen Abmessungen auf Anfrage.

Antislipleiste siehe Seite 20 Abgebildete Stufe ist linksdrehend

DD 11*
feuer-
verzinkt
DIN ISO
EN 1461,
2,5 mm
dick

800 127,0 117,0 114,3 14 60 2900 0188 002 60 2900 0189 002
800 127,0 117,0 114,3 15 60 2900 0190 002 60 2900 0191 002
800 127,0 117,0 114,3 16 60 2900 0192 002 60 2900 0193 002
900 127,0 117,0 114,3 15 60 2900 0808 002 60 2900 0809 002
900 127,0 117,0 114,3 16 60 2900 0810 002 60 2900 0811 002

1.000 152,4 142,4 139,7 14 60 2900 0194 002 60 2900 0195 002
1.000 152,4 142,4 139,7 15 60 2900 0196 002 60 2900 0197 002
1.000 152,4 142,4 139,7 16 60 2900 0198 002 60 2900 0199 002
1.000 152,4 142,4 139,7 18 60 2900 0200 002 60 2900 0201 002

Abschlußrohr mit Deckel und Schraube – –
Austritts- und Ruhepodeste – –

Rostetyp Werkstoff Treppen- Rohr-Ø Außen-Ø Stufen/ Bestellnummer für Stufentyp
radius D in mm Zentr.-Rohr Windung

R in mm außen innen Z in mm Anzahl n rechtsdrehend linksdrehend

Graepel
Gummi-
noppe
Gummi-
noppen
liegen
lose bei
(rot oder
schwarz)

Graepel-Antislipleiste

erhöht die Rutschhemmung an der Rostevorder-
kante (insbesondere bei Treppenstufen). Lieferbar 
in für die Treppenstufen passenden Fixlängen oder 
als Standardlänge 2.000 mm zum nachträglichen
Befestigen (Schrauben, Nieten oder Schweißen).
Fertigtreppenstufen mit Antislipleiste auf Anfrage.

Werkstoff Maße in mm L = 2.000 mm

D H Bestell-Nr.

DD 11* feuerverzinkt
DIN ISO EN 1461

2 40 60 1700 0003 002

ENAW 5754* 2,5 40 60 1700 0003 003

S

R

75

D Z

R

Gesägte Längen bis 2000 mm lieferbar.

Preise 
auf 

Anfrage

Preise auf Anfrage

L

40
5
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Spindeltreppenstufen zum Anschweißen

Rostetyp Werkstoff Treppen- Rohr-Ø Stufen/ Bestellnummer für Stufentyp
radius in mm Windung

R in mm Maß D Anzahl n rechtsdrehend linksdrehend

Graepel
Stabil

800 127,0 14–16 60 2900 0080 001 60 2900 0083 001
900 127,0 15–16 60 2900 0794 001 60 2900 0795 001

1.000 152,4 14–15 60 2900 0102 001 60 2900 0103 001
1.000 152,4 16–18 60 2900 0106 001 60 2900 0107 001
1.200 152,4 18–20 60 2900 0762 001 60 2900 0778 001
1.200 152,4 22 60 2900 1396 001 60 2900 1397 001

Austritts- und Ruhepodeste – –

DD 11*
roh,
2,5 mm dick

Diese Treppenstufen können bauseits an ein
Zentrumsrohr oder Stufenrohr angeschweißt
werden. Lieferung in der Ausführung Stahl,
roh. Die Lochung bzw. Prägung verläuft immer
parallel zur Antrittskante. Die Ecken sind nicht
verschweißt.

Antislipleiste siehe Seite 20

D

R R

75

D

Diese Treppenstufen können bauseits an ein
Zentrumsrohr oder Stufenrohr angeschweißt
werden. Lieferung in der Ausführung Stahl,
roh. Die Lochung bzw. Prägung verläuft immer
parallel zur Antrittskante. Die Ecken sind nicht
verschweißt.

R

75

D

Lieferbedingungen Seite 3. Technische Änderungen vorbehalten.

Antislipleiste siehe Seite 20 Abgebildete Stufe ist linksdrehend

Abgebildete Stufe ist linksdrehend

Rostetyp Werkstoff Treppen- Rohr-Ø Stufen/ Bestellnummer für Stufentyp
radius in mm Windung

R in mm Maß D Anzahl n rechtsdrehend linksdrehend

Graepel
Rund S

800 127,0 14–16 60 2900 0074 101 60 2900 0075 101
900 127,0 15–16 60 2900 0796 101 60 2900 0797 101

1.000 152,4 14–15 60 2900 0094 101 60 2900 0095 101
1.000 152,4 16–18 60 2900 0098 101 60 2900 0099 101
1.200 152,4 18–20 60 2900 0001 101 60 2900 0022 101
1.200 152,4 22 60 2900 1095 101 60 2900 1097 101

Austritts- und Ruhepodeste – –

DD 11*
roh,
2,5 mm dick

*Legende:
DD 11 = StW 22
ENAW 5754 = AlMg3
DX 51 D = St 02 
DC 04 = St 1403
DC 01 = St 1203

D

R

Preise 
auf 

Anfrage

Preise 
auf 

Anfrage
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R

75

D

B lechprof i l ros te:  Graepel-S i cherhei t s ros te

Spindeltreppenstufen zum Anschweißen

D

R

Antislipleiste siehe Seite 20 Abgebildete Stufe ist linksdrehend

Diese Treppenstufen können bauseits an ein
Zentrumsrohr oder Stufenrohr angeschweißt
werden. Lieferung in der Ausführung Stahl,
roh. Die Lochung bzw. Prägung verläuft immer
parallel zur Antrittskante. Die Ecken sind nicht
verschweißt.

Rostetyp Werkstoff Treppen- Rohr-Ø Stufen/ Bestellnummer für Stufentyp
radius in mm Windung

R in mm Maß D Anzahl n rechtsdrehend linksdrehend

Graepel
Gummi-
noppe
Gummi-
noppen 
liegen lose 
bei (rot, schwarz)

800 127,0 14–16 60 2900 0088 001 60 2900 0089 001
900 127,0 15–16 60 2900 0798 001 60 2900 0799 001

1.000 152,4 14–15 60 2900 0110 001 60 2900 0111 001
1.000 152,4 16–18 60 2900 0114 001 60 2900 0115 001

Austritts- und Ruhepodeste – –

DD 11*
roh,
2,5 mm dick

R

75

D

Antislipleiste siehe Seite 20 Abgebildete Stufe ist linksdrehend

Rostetyp Werkstoff Treppen- Rohr-Ø Stufen/ Bestellnummer für Stufentyp
radius in mm Windung

R in mm Maß D Anzahl n rechtsdrehend linksdrehend

Graepel
Rund N 08

800 127,0 14–16 60 2900 1365 001 60 2900 1322 001
900 127,0 15–16 60 2900 1425 001 60 2900 1329 001

1.000 152,4 14–15 60 2900 1426 001 60 2900 1427 001
1.000 152,4 16–18 60 2900 1428 001 60 2900 1356 001
1.200 152,4 18-20 60 2900 1429 001 60 2900 1430 001
1.200 152,4 22 60 2900 1431 001 60 2900 1432 001

Austritts- und Ruhepodeste – –

DD 11*
roh

NEU

D

R

*Legende:
DD 11 = StW 22
ENAW 5754 = AlMg3
DX 51 D = St 02 
DC 04 = St 1403
DC 01 = St 1203
S 275 JR = St 44-2

Preise 
auf 

Anfrage

Preise 
auf 

Anfrage
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Länge 3040 mm
60 2400 0002 002

Länge 1520 mm
60 2400 0003 002

Typ Werkstoff Bestell-Nr.

Bodenblech Aluminium Länge 3040 mm
ENAW 5754* 60 2400 0002 003

Länge 1520 mm
60 2400 0003 003

Typ Werkstoff Bestell-Nr.

Bodenblech S 275 JR*
feuerverzinkt
DIN ISO EN 1461

Bodenbleche / Bautreppe

420

21

3040
1520

420

Unbefestigte Plätze und Wege werden mit diesen
wiederaufnehmbaren Bodenblechen zeitweise
oder auf Dauer selbst mit schweren Fahrzeugen
befahrbar.

Lieferbedingungen Seite 3. Technische Änderungen vorbehalten.

Am und beim Bau: Sicherheit unter 
den Füßen auf den Graepel-Bautreppen

Wir liefern Ihnen:
ein Treppenpaket aus 15 Treppenstufen mit
Abstandsautomatik, Stufenmaß B = 250, 
L = 800 mm, Werkstoff AlMg 3
sechs Geländerpfosten zum Einstecken
Best.-Nr. 6008000060003
zwei Bodenhalterungen
Best.-Nr. 6008000261002

Sie brauchen vor Ort 
zwei Kanthölzer 80 x 140 mm 
vier Bretter 25 x 140 mm 
Befestigungsschrauben

45°
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Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage



Typ Werkstoff Bestell-Nr.

U-Profil

für AUF/1 

und AUF/2

DD 11*
feuerverzinkt
DIN ISO EN 1461

1 Satz, bestehend aus
– 2 gelochten U-Profilen
– 4 Gußoliven mit Senkloch
– 4 Senkschrauben M 8 x 65 mm mit Muttern

Auftritte/Klapptritte

B B

H L

AUF/1                                                                     AUF/2

60 8000 3066 002

AUF/1 und AUF/2

Universalauftritte mit hoher Rutschhemmung;

Lochung wie Graepel Stabil; direktes Anschrauben

oder Anschweißen, Montage aber auch mittels

der verstärkten U-Profile möglich.

Lieferbedingungen Seite 3. Technische Änderungen vorbehalten.

U-Profil

DC 04*
roh

DC 04*
roh

2,5 30 450 365 60 1300 3064 001

DC 04*
feuerverzinkt
DIN ISO EN 1461

2,5 30 450 450 60 1300 3062 001

DC 04*
feuerverzinkt
DIN ISO EN 1461

2,5 30 450 450 60 1300 3062 002

AUF/2
Graepel 
Stabil

B B

H L

2,5 30 450 365 60 1300 3064 002

Typ Werkstoff Maße in mm Bestell-Nr.

D H B L

AUF/1
Graepel 
Stabil

24

Preise 

auf 

Anfrage

Preise 

auf 

Anfrage



KLAPP/3
(Antislip)

25

2,5 173/27 156 + 6 172 + 3 60 1200 0049 008

AUF/3 (Antislip)

AUF/12 (Antislip)

Lieferbedingungen Seite 3. Technische Änderungen vorbehalten.

AUF/3 (Antislip)

Universalauftritt mit besonders großem
Verdrängungsraum für hohe Durchlässigkeit,
darum speziell für Landwirtschafts-, Bau- und
Tagebaufahrzeuge sowie für Maschinen und
Anlagen geeignet.

KLAPP/3 (Antislip) wie AUF/3, aber als Klapptritt
340

160

30

340
315

160

170

148

276,5
19

0

14
0

339,3

Auftritte/Klapptritte

*Legende:
DD 11 = StW 22, ENAW 5754 = AlMg3, DX 51 D = St 02, DC 04 = St 1403, DC 01 = St 1203

Typ Werkstoff Maße in mm Bestell-Nr.

D H B L

KLAPP/1
Rundlochung

DC 01*
galv. verzinkt

156

172

175

162
130

173

45

30

27

173
128

149

31

KLAPP/1 

Der klassische, universell einsetzbare 
Klapptritt.

Typ Werkstoff Maße in mm Bestell-Nr.

D H B L

AUF/3 DD 11* 2,5 30 340 160 60 1100 0023 001
roh 2,5 30 280 160 60 1100 0024 001

AUF/3 DD 11* 2,5 30 340 160 60 1100 0023 002
feuerverzinkt 2,5 30 280 160 60 1100 0024 002
DIN ISO EN 1461

KLAPP/3 DD 11* 2,5 172/30 340 + 34 160 + 7 60 1100 0251 002
feuerverzinkt 
DIN ISO EN 1461

AUF/12 DD 11* 2,0 30 276,5/339,3 190 60 1100 0232 001
roh

Preise 
auf 

Anfrage

Preise 
auf 

Anfrage



Graepel-STUV GmbH
Waldemar-Estel-Straße 7  
D-39615 Seehausen/Altmark
Tel. +49 (0) 3 93 86/27-0 
Fax +49 (0) 3 93 86/27-180
www.graepel.de · info@graepel-stuv.de

Friedrich Graepel Aktiengesellschaft
Zeisigweg 2 · D-49624 Löningen
Postfach 11 51 · D-49618 Löningen
Tel. +49 (0) 54 32/85-0 
Fax +49 (0) 54 32/20 54
www.graepel.de · graepelag@graepel.de


