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LO/6K (30 mm Auftrittstiefe nach DIN)
Lochung Ø 6 mm, normal versetzt; beide Längsseiten  
sind 8 mm nach innen abgekantet;  
Fixmaß L= 318 mm, für lichten Holmabstand 300 mm, 
mit Ausklinkung für Rohr Ø 27 mm; 
alternativ Meterware L= 2.000 mm, ohne Ausklinkung 

L

L

30

LO/8
Lochung Ø 8 mm, normal versetzt; 
Fixmaß L= 306 mm, für lichten Holmabstand 300 mm,  
mit Ausklinkung für Rohr Ø 27 mm;
alternativ Meterware L= 1.950 mm, ohne Ausklinkung 
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38

Le i tersprossen

LO/6 (30 mm Auftrittstiefe nach DIN)

L

L

30

30

LO/6 U (30 mm Auftrittstiefe nach DIN) 
mit stirnseitig ungelochtem Rand

L

L

30

30

Lochung Ø 6 mm, normal versetzt; 
Fixmaß L= 310 mm, für lichten Holmabstand 300 mm, 
mit Ausklinkung für Rohr Ø 27 mm

Lochung Ø 6 mm, normal versetzt; 
Fixmaß L= 310 mm, für lichten Holmabstand 300 mm, 
mit Ausklinkung für Rohr Ø 27 mm;
alternativ Meterware L= 2.000 mm, ohne Ausklinkung 
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LO/RS
Lochung wie Graepel-Rund S; die vordere Längsseite 
ist 12 mm nach innen abgekantet;

L

L
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LO/GS
Lochung wie Graepel-Stabil; die vordere Ländsseite 
ist 7 mm nach innen abgekantet;
Fixmaß L= 500 mm, für lichten Holmabstand 452 mm,
(Holm-Mittenabstand 500 mm nach DIN 24 532) 
mit Ausklinkung 1,5"-Rohr 

Fixmaß L= 495 mm, für lichten Holmabstand 452 mm,
(Holm-Mittenabstand 500 mm nach DIN 24 532)   
mit Ausklinkung für 1,5"-Rohr;
alternativ Meterware L= 1.980 mm, ohne Ausklinkung 
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LO/K (geschlossene Oberfläche)
Lochung wie Graepel-Kegel; die vordere Längsseite
ist 12 mm nach innen abgekantet; 
Fixmaß L= 471 mm, für lichten Holmabstand 450 mm, 
mit Ausklinkung für Rohr Ø 30 mm;
alternativ Meterware L= 2.000 mm, ohne Ausklinkung 

LO/30 (30 mm Auftrittstiefe nach DIN)
Lochung wie Graepel-Rund S, die vordere Längs-
seite ist 10 mm nach innen abgekantet;
Fixmaß L= 325 mm, für lichten Holmabstand 300 mm,  
mit Ausklinkung für Rohr Ø 30 mm
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ffotskreWgnunhciezeB

Gussstahl S
galv. verzinkt
mit Senkloch

Gussstahl R
galv. verzinkt
mit Rundloch

Kunststoff
mit Senkloch

Olive für Graepel-Stabil S Gussstahl S
galvanisch verzinkt
mit Senkloch

lhatsssuGebiehcsllateM
für Graepel-Rund S galvanisch verzinkt

mit Senkloch

ffotstsnuKnretS
für Graepel-Rund S mit Senkloch

tknizrevdnablhatSkcütsznatsiD
oder Edelstahl
x = für Rosthöhe 40 mm
x = für Rosthöhe 50 mm
x = für Rosthöhe 75 mm
x = für Rosthöhe 100 mm

Verbindungsblech Stahl, bandverzinkt
D = 1,5 mm
H = 40 mm
H = 50 mm
H = 75 mm

,lhatSrednibrevsgnäL feuerverzinkt
einschl. DIN Teile
H = 33 mm
H = 43 mm
H = 68 mm
H = 93 mm

Befes t igungstechnik

Maße

Stabil H = 40 mm
Olive H = 50 mm

H = 75 mm

Rund/ H = 40 mm
Rund S H = 50 mm
Scheibe H = 75 mm

Stahl,
galvanisch verzinkt zur
Komplettierung Olive 
oder Scheibe und
Schraube auswählen

Stahl,
galvanisch verzinkt
H   90 – 120
H 121 – 130
H 131 – 140
H 141 – 160

Stahl,
galvanisch verzinkt
H 121 – 130
H 131 – 140

für Rost-
A N     breite höhe

115   060   120    40
145   090   150    40
175   090   180    40
195   110 200    40
235   120   240    40
235   120   240    75
245   130   250    40
245   130   250    75
295   180   300    40
295   180   300    75
355   240   360    40
415   300   420    40
475   360   480    40

Ed
el

st
ah

l

Bezeichnung
Werkstoff

C-Clip
-Stahl, galv. verz.
-Edelstahl
1 Satz: Clip mit
Gehäuse, Olive
(oder Scheibe)
und Schraube

Kralle
Grundkörper

Senkschrauben
DIN 965
M 8 x 40
M 8 x 50
M 8 x 60
M 8 x 80

Sechskantschraube
DIN 933
M 8 x 50
M 8 x 60

Ausgleichmontage-Winkel
gleicht Maßschwankungen in der
Länge des Rostes bis 30 mm aus;
1 Satz: 1 Winkel mit 4 Schrauben
(Maße in mm);
für Rosthöhe 40 mm: aus Flachstahl
35 x 3 mm;
für Rosthöhe 75 mm: aus Flachstahl
60 x 5 mm
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To leranzen
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D2D1

H

Toleranzen bei Blechprofilrosten nach RAL-GZ 639

D1-D2: max. 0,005 x L
(D1-D2 = Differenz der gemessenen Diagonalen)
L: +2 mm; –4 mm
B: +2 mm; –2 mm
H: +1,5 mm; –1,5 mm
a: 0,05 x H
b: 0,05 x H
c: 0,05 x H

d: 0,015 x B
e: 0,015 x B
f: 0,004 x L
g: 0,002 x L
h: 0,002 x L
i: +8 mm; –0 mm
k: +8 mm; –0 mm
tu: min. 10 mm
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etierBDickeehöH
H  S

[mm] [mm]

2,0
2,5
3,0
3,5
2,0
2,5
3,0
3,5
2,0
2,5
3,0
3,5

50

75

100

VV
VV

800700600500400300

etierBDickeehöH
H  S

[mm] [mm] 120              180 240 300 360 400 420 480

1,5
2,0
2,5
3,0

1,5
2,0
2,5
3,0
1,5
2,0
2,5
3,0

40

50

75

A

A

R  VR  V

R  V
R  V

R  V
R  V

R  V

V  A R  V  A

R  V  AR  V  AR  V  A

R  VR  VR  VR  VR  V

R  VR  VR  VR  VR  V

R  V
R  VR  V  ER  V  ER  V  ER  V  E

Graepel-Stabil

2,0
2,5
3,0

100

BreiteDickeehöH
H  S

300250200150[mm] [mm]
2,0
2,5
3,0

2,0
2,5

2,0
2,5
3,0

75

3,0

2,0
2,5
3,0

30

40

50

R  VR  VR  VR  V

Graepel-Steg

Graepel-Stabil S

etierBDickeehöH
H  S

[mm] [mm] 120
2,0
2,5
3,0
2,0
2,5
3,0

2,0
2,5
3,0

40

50

75

R  VR  VR  V  AR  V  AR  V

R  V

R  V
EE

420390360330300270240210180150

Graepel-Rund S

•

•

•

Lagerware:
R DD11, roh
S DX51D, bandverzinkt 
E 1.4301, 1.4571 (Edelstahl) 
V DD11, feuerverzinkt
A ENAW 5754 (Aluminium)   

andere Materialien, Blechdicken 
und -breiten auf Anfrage
Rostlänge und -breite: Die Standardmaße bitte
so bestellen, dass sie sich durch den jeweiligen
genannten Teiler dividieren lassen
feuerverzinkte Roste = L/max. 6.000 mm

Lieferbedingungen Roste
Lieferung frei Haus
bei Warenwert ab Euro 300,00

Lieferung frei Haus gegen
Berechnung anteiliger
Verpackungs- und Transport-
kosten von 10%, min. Euro 5,45
bei Warenwert unter Euro 300,00

Mindermengenzuschlag
30,00 Euro bei Warenwert unter Euro 150,00
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Graepel-Rund
BreiteDickeehöH

H  S
300250200150[mm] [mm]

2,0
2,5

2,0
2,5

2,0
2,5

40

50

75

R  V R  VR  V

Graepel-Rund N 08
BreiteDickeehöH

H  S
300240180120[mm] [mm]

2,0
2,5

2,0
2,5

2,0
2,5

40

50

75

etierBDickeehöH
H  S

[mm] [mm]
1,5
2,0
2,5
3,0
1,5
2,0
2,5
3,0
1,5
2,0
2,5
3,0

40

50

75
R  V

R  VR  VR  VR  V

300250200150100

Graepel-Rund K

R  V  AR  V  A
EE

R  VR  V

etierBDickeehöH
H  S

[mm] [mm]
2,0
2,5
3,0
2,0
2,5
3,0
2,0
2,5
3,0

30

50

75

356330298240182

Graepel-Rund F/A/B/C

etierBDickeehöH
H  S

[mm] [mm]
2,0
2,5
3,0
2,0
2,5
3,0
2,0
2,5
3,0

40

50

75

300270240210180150120

Graepel-Gumminoppe

R  V

BreiteDickeehöH
H  S

[mm] [mm]  120               180 240
2,0
2,5
3,0
2,0
2,5
3,0
2,0
2,5
3,0

40

50

75

S  VV

S

SS

Graepel-Kegel
BreiteDickeehöH

H  S
[mm] [mm]  150               200  250

2,0
2,5
3,0
2,0
2,5
3,0

2,0
2,5
3,0

40

50

75

S

S

SS

Graepel-Raute
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Graepel-STUV GmbH
Waldemar-Estel-Straße 7  
D-39615 Seehausen/Altmark
Fon +49 (0) 39386 27-0  
Fax +49 (0) 39386 27-180
www.graepel.de · info@graepel-stuv.de

Friedrich Graepel AG
Zeisigweg 2 · D-49624 Löningen
Postfach 1151 · D-49618 Löningen
Fon +49 (0) 5432 85-0  
Fax +49 (0) 5432 2054
www.graepel.de · graepelag@graepel.de

Ausgabe 01/2007

Werksvertretungen in Deutschland

Gebiete nach PLZ

Werksvertretungen in Europa

FL

VOF Technisch Buro Koehein
Postbus 66
NL-3925 ZH Scherpenzeel/Gld.
Versandanschrift:
Lindenlaan 28
NL-3925 JC Scherpenzeel/Gld.

Fon +31 (033) 2772594
Fax +31 (033) 2773274
Mobil 06-20363064
graepel@koehein.nl
www.koehein.nl

Stabil-riste
Orumvej 60
DK-8721 Daugard

Fon +45 (07) 5895800
Fax +45 (07) 5896033
hkt@stabil-riste.dk
www.stabil-riste.dk

WAKÜ Escaleras, S.L.
Mare de Dèu Montserrat, 61,2°,2a
E-08812 Sant Pere de Ribes
(Barcelona)

Fon +34 (093) 8964766
Fax +34 (093) 8664767
cglaser@wakuescaleras.com
www.wakuescaleras.com

Antoine DURANDET
9 rue du Prêche
F-41 000 Blois

Fon: +33 (0254)  588367
Fax: +33 (0254)  588367
Mobil: +33 (062) 3616782
E-Mail: durandet@graepel.fr

Oy SEK Group AB
Sinikalliontie 10
Fin-02630 Espoo

Fon +358 (09) 8592050
Fax +358 (09) 47890668
Mobil 0405901298
Stefan.kevin@sekgroup.fi
www.sekgroup.fi

Graepel Perforators Ltd.
Unit 5, Burtonwood
Phipps Lane Burtonwood,
Warrington WA5 4HX, Great Britain

Fon +44 (01925) 229795
Fax +44 (01925) 228069
sales@graepel.fsnet.co.uk

Graepel Perforators
and Weavers Ltd.
Barrack Green, Kinsale.Co.Cork,
Ireland

Fon +353 (021) 4772105
Fax +353 (021) 4772005
sales@graepel.ie

PHU Graepel
Leszek Muchajer, UI. Witnicka 3
PL-66-400 Gorzow Wikp.

Fon +48 (095) 7289127
Fax +48 (095) 7289130
Mobil 0604983126
muchajer@graepel.pl
www.graepel.pl

MINS No. 1d.o.o
Cesta Simona Blatnika 18
SLO 3320 Velenje

Fon +386 (03) 8985650
Fax +386 (03) 8985662
info@mins-no1.si

InSumma, s.r.o. 
Dipl.-Ing. Tomàs Lulàk
SNP 365/74
SK - 01851 Nova Dubnica

Fon +421 (0905) 582862
Fax +421 (042) 4340776
Mobil +421 905582862
insumma@centrum.sk

Dieter Baarck
Werksvertretung
Wöbbeliner Straße 4
19288 Ludwigslust

Fon (03874) 28064
Fax (03874) 46108
Mobil (0173) 2026398
DBaarck@t-online.de

Bernard Budke
Werksvertretungen GmbH
Postdamm 37
49624 Löningen

Fon (05432) 809774
Fax (05432) 809775
Mobil (0151) 14113649
wv.budke@t-online.de

Rolf Müller
Industrievertretung
Wittenberger Straße 57
06779 Raguhn

Fon (034906) 20921
Fax (034906) 20932
Mobil (0171) 9982487
WV.Rolf.Mueller@t-online.de

Judith Wicharz
Werksvertretungen
Dornhecke 13
56339 Königswinter

Fon (02244) 2100
Fax (02244) 81265
Mobil (0171) 7496801
Mobil (0171) 2738601
info@wicharz-werksvertretung.de

Matthias Hermann
Industrievertretung
Neue Reihe 18
06779 Raguhn

Fon (034906) 21107
Fax (034906) 21108
Mobil (0171) 6833071
Hermannind.vert@t-online.de

Ralf Jurczyk
Industrievertretung
Friedrich-Engels-Straße 46
65428 Rüsselsheim

Fon (06142) 82515
Fax (06142) 82515
Mobil (0171) 6928999
Ralf.Jurczyk@t-online.de

Gaiser Industrie-
vertretungen GmbH
Dipl.-Ing. (FH) Martin Koch
Reinwarzhofen 8
91177 Thalmässing

Fon (09173) 793950
Fax (09179) 793959
Mobil (0163) 6070768
m.koch@gaiser-iv.de

Richter 
Werksvertretung
Heidenheimer Straße 14
71229 Leonberg

Fon (07152) 90171-0
Fax (07152) 90171-99
Mobil (0172) 7122598
richterindustrie@t-online.de

Wolfgang J. Andrè
Technische Innovation
Heckenstraße 2b
82140 Olching

Fon (08142) 4489690
Fax (08142) 4489691
Auto-Tel. (0170) 2058581
Wolfgang.jose.andre@t-online.de

Thomas Redl
Werksvertretung
Anningergasse 4
A-2482 Münchendorf

Fon +43 (02259) 2585
Fax +43 (02259) 87059
Mobil +43 (0676) 5152053


