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M Graepel-Stabil Graepel-Roste B Graepel-Stabil Graepel-Roste

Einzelheit A A ) Gleichlast Ersatzlast Fq [in kN] fiir Gleichlast Einzellast Last Fq [in kN] fiir Einzellast
o (Die Zahlenwerte gelten fiir einen Rost) (Die Zahlenwerte gelten fiir einen Rost)
@ W[ @eoo0e0 22°9%2R stiitzlinge L [mm] stiitzlinge L [mm]
L Randlochung LLg x 12 Programmgesteuerte M1 b L) MZAGIEE L |l
% Gegeniber um 90° Lochfelder [mm] |[mm]| 500 250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 0 2000 | 2250
gedreht 40 2,0 | 4,794 (3,19 (2,397 | 1,918 | 1,598 | 1,370 | 1,074 | 0,849 | 0,688 | 0,568 | 0,477 | 2,997 | 1,844 | 1,332 | 1,042 | 0,856 | 0,726 | 0,631 | 0,533 | 0,431 | 0,356 | 0,299
in H — ; 40 | 2,5 |5684 3,789 2,842 |2.2741,895 | 1,624 | 1,275 | 1,007 | 0,816 | 0,674 | 0,567 | 3,552 | 2,186 | 1,579 | 1,236 | 1,015 | 0,861 | 0,748 | 0,632 | 0,512 | 0,423 | 0,355
{ F S 40 3,0 | 6463 |4,309|3,232(2585|2,154|1,847 | 1,451 | 1,147 | 0,929 | 0,768 | 0,645 | 4,040 | 2,486 | 1,795 | 1,405 | 1,154 | 0,979 | 0,850 | 0,719 | 0,582 | 0,481 | 0,404

50 | 2,0 |6,937|4,625|3,469|2,775|2,312 | 1,982 | 1,734 | 1,498 | 1,213 | 1,003 | 0,843 | 4,336 | 2,668 | 1,927 | 1,508 | 1,239 | 1,051 | 0,913 | 0,807 | 0,723 | 0,628 | 0,528
50 | 2,5 |82935528 4,146 | 3,317 | 2,764 | 2,369 | 2,073 | 1,793 | 1,452 | 1,200 | 1,008 | 5,183 | 3,189 | 2,304 | 1,803 | 1,481 | 1,256 | 1,091 | 0,964 | 0,864 | 0,752 | 0,632
50 | 3,0 |9511]6,340 | 4,755 | 3,804 | 3,170 | 2,717 | 2,378 | 2,058 | 1,667 | 1,378 | 1,158 | 5,944 | 3,658 | 2,642 | 2,068 | 1,698 | 1,441 | 1,251 | 1,106 | 0,991 | 0,863 | 0,725
75 | 2,0 13,713 9,142 | 6,856 | 5,485 | 4,571 | 3,918 | 3,428 | 3,047 | 2,743 | 2,493 | 2,285 | 8,571 | 5,274 | 3,809 | 2,981 | 2,449 | 2,078 | 1,804 | 1,595 | 1,428 | 1,294 | 1,182
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@ : 75 | 255 |16,591|11,060| 8,295 | 6,636 | 5,530 | 4,740 | 4,148 | 3,687 | 3,318 | 3,016 | 2,765 | 10,369 6,381 | 4,609 | 3,607 | 2,963 | 2,514 | 2,183 | 1,929 | 1,728 | 1,565 | 1,430
Ungelochter Rand 808080808000 00808080808080 === ; 75 | 3.0 |19,263]12,842| 9,631 | 7,705 | 6,421 | 5,504 | 4,816 | 4,281 | 3,853 | 3,502 | 3,210 12,039 7,409 | 5,351 | 4,188 | 3,440 | 2,919 | 2,535 | 2,240 | 2,007 | 1,817 | 1,661
der durch di :
F{régunoggsclfjl:lciﬂeflle. . 00000000000 00000000000000 - i 40 | 2,0 |3,543[2304]1,296 [ 0,830 | 0,576 | 0,423 | 0,324 | 0,256 | 0,207 | 0,171 | 0,144 | 2,214 | 1,363 | 0,826 | 0,525 | 0,363 | 0,266 | 0,204 | 0,161 | 0,130 | 0,107 | 0,090
Jeb'z“fvfhvg’::ic:g::ﬁg © 000000 0000000 & 40 | 2,5 [4191 2,720 1,535 | 0,982 | 0,682 | 0,501 | 0,384 | 0,303 | 0,246 | 0,203 | 0,171 | 2,619 | 1,612 | 0,978 | 0,622 | 0,430 | 0,315 | 0,241 | 0,190 | 0,154 | 0,127 | 0,107
1 |l

a

40 | 3,0 |4,754)3,099|1,743 | 1,116 | 0,775 | 0,569 | 0,436 | 0,344 | 0,279 | 0,231 | 0,194 | 2,971 [ 1,829 | 1,111 | 0,706 | 0,488 | 0,358 | 0,274 | 0,216 | 0,175 | 0,144 | 0,121
50 | 2,0 |5,169 | 3,446 | 2,304 | 1,475 | 1,024 | 0,752 | 0,576 | 0,455 | 0,369 | 0,305 | 0,256 | 3,231 | 1,988 | 1,436 | 0,933 | 0,646 | 0,473 | 0,362 | 0,286 | 0,231 | 0,191 | 0,160
50 [ 25 |6,169 | 4,113 | 2,753 | 1,762 | 1,224 | 0,899 | 0,688 | 0,544 | 0,440 | 0,364 | 0,306 | 3,856 | 2,373 | 1,714 | 1,115 | 0,771 | 0,565 | 0,432 | 0,341 | 0,276 | 0,228 | 0,192
50 | 3,0 | 7,063 | 4,709 | 3,155| 2,019 | 1,402 | 1,030 | 0,789 | 0,623 | 0,505 | 0,417 | 0,351 | 4,414 | 2,717 | 1,962 | 1,278 | 0,884 | 0,648 | 0,495 | 0,391 | 0,317 | 0,261 | 0,220
75 2,0 ]110,349( 6,899 | 5,175 | 4,140 | 2,941 | 2,161 | 1,654 | 1,307 | 1,059 | 0,875 | 0,735 | 6,468 | 3,980 | 2,875 | 2,250 | 1,848 | 1,359 | 1,039 | 0,820 | 0,664 | 0,548 | 0,460
75 | 2,5 |12,509] 8,339 | 6,255 | 5,004 | 3,557 | 2,614 | 2,001 | 1,581 | 1,281 | 1,058 | 0,889 | 7,818 | 4,811 | 3,475 | 2,719 | 2,234 | 1,644 | 1,257 | 0,992 | 0,803 | 0,663 | 0,557
75 | 3,0 |14,509| 9,673 | 7,255| 5,804 | 4,129 | 3,034 | 2,323 | 1,835 1,487 | 1,229 | 1,032 | 9,068 | 5,580 | 4,030 | 3,154 | 2,591 | 1,908 | 1,459 | 1,152 | 0,932 | 0,770 | 0,647
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L Rostldnge max. 6.000 mm

i

Charakteristik Abmessungen Graepel-Stabil

Graepel-Stabil besitzt eine c-formig gekantete

40 | 2,0 |5251 3,501 2626|2100 1,750 | 1,403 | 1,074 | 0,849 | 0,688 | 0,568 | 0,477 | 3,282 | 2,020 | 1,459 | 1,142 | 0,938 | 0,796 | 0,675 | 0,533 | 0,431 | 0,356 | 0,299

Kontur. Die Oberfldche zeichnet sich durch = o DD 11 roh 1,512,012,513,0 mm 40 | 2,5 [6,225 4,150 3,113 | 2,490 | 2,075 | 1,665 | 1,275 | 1,007 | 0,816 | 0,674 | 0,567 | 3,891 | 2,394 | 1,729 | 1,353 | 1,112 | 0,943 | 0,801 | 0,632 | 0,512 | 0,423 | 0,355
45 mm lange, nach oben gerichtete olivenformige (={=1| | DD feuerverzinkt 1,512,012,513,0mm 50 | 2,0 | 7,598 5,065 | 3,799 | 3,039 | 2,533 | 2,171 | 1,89 | 1,498 | 1,213 | 1,003 | 0,843 | 4,749 | 2,922 | 2,111 | 1,652 | 1,357 | 1,151 | 1,000 | 0,883 | 0,761 | 0,628 | 0,528
o wn S

: : " 12021 | Edelstahl 1512,012,5 mm 50 | 2,5 | 90826055 4541|3633 3,027 | 2,595 | 2,269 | 1,793 | 1,452 | 1,200 | 1,008 | 5,677 | 3,493 | 2,523 | 1,974 | 1,622 | 1,376 | 1,195 | 1,056 | 0,910 | 0,752 | 0,632
Of'fnungel?.mltgezahntem Band aus. D!e Profil gﬁ EN AW-5754 2,0]2,513,0mm 75 | 2,0 [15,019]10,013| 6,008 | 5,006 | 4,291 [ 3,755 [ 3,338 3,779 | 3,004 | 2,731 | 2,393 | 9,387 | 5,776 | 4,172 | 3,265 | 2,682 | 2,276 [ 1,976 | 1,746 | 1,564 | 1,417 [ 1,205
hohe betragt 9 mm, der freie Querschnitt ca. | | QSTE roh & QSTE feuerverzinkt 3,5mm 75 | 25 [18,171]12,114] 9,085 | 7,268 | 5,192 | 45543 | 5,601 | 4,038 | 3,634 | 3,304 | 2,898 [11,357| 6,989 | 5,047 | 3,950 | 3,245 | 2,753 | 2,391 | 2,113 | 1,893 | 1,714 | 1,566
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50 %. Trotz ihres groRen Verdrdngungsraumes
und der enormen Drainagewirkung besitzt diese Lingen (1) bis 12.000 MM***

i . _ _ . . . ‘| i i .. . .
Pragung eine 15-mm-Sperre. (Eine Kugel = 15 mm =1 | | Langenteiler 30 mm Maximal mogliche Punktlast F [in kN] Hinweis zur Punktlast Trigheits- und Widerstandsmomente
| icht durchfallen.) G -Stabil d =) Punktlast Die Zah| te oelten fir DD Die Werte sind gerechnet bei auf ;
kann nicht durcntalen.) Graepel=Stabil wurde =1 || Standardrostbreiten’ (B) S 2 R i) voller Linge aufliegendem Rost. Rostquerschnitt (Achse X-Xi)
die hochste Rutschhemmungsklasse bescheinigt. “ || DDn | DX51D | Edelstahl | ENAW-5754 | | 120 bis 900 mm in Schritten von 60 mm Lastfliiche 200 x 200 mm Bei gegebener Spannweite diirfen
i doeho i - i i iler’ Rostbreite B die Werte dieser Punktlasttabelle
D.urd:]d;]e grofie frilgﬁh()h: b?tit gr?ﬁpe:] stabll '5 Brfltente"er eomm [mml] Blechdicke [mm] die Werte der Einzellasttabelle
eine hohe Qgers eil gkeit der ostoberflache, was Hohen (H) 4015075 mm nicht iiberschreiten.
Pragefeldbreiten bis 886 mm maoglich macht. 240 1,93 2,48 3,13
" Rostlange und -breite: Die StandardmaRe bitte so bestellen, dass sie sich durch den jeweils genannten Teiler dividieren lassen. 300 1,89 2,45 2,99 Fiir EN AW-5754 sind die
. 360 1,84 2,42 2,86 Tabellenwerte mit dem Faktor
Einsatz 420 177 235 )73 0,74 zu multiplizieren.
Diese Pragung ist universell als Sicherheitsrost auf Rutschhemmungswerte 150 70 )8 20
Flachen, Laufbiihnen und Podesten einsetzbar. Sie Werkstoff Bewertung Rutschhemmung Verdringung 540 162 218 2.47
ist fir Anwendungen im AuBenbereich konzipiert, DD 11 feuerverzinkt 600 1,53 2,07 2,34
weil die Rutschhemmung durch Schnee und DX 51 D bandverzinkt Weitere Infos ?gg s Lk o
. C . . a 1,31 1,7 2 = = = = = = =
Matsch wenig beeintrachtigt wird. Empfehlens- E;T\;ﬁ:‘;u ﬁ‘;’sgﬁgf\‘,‘\;‘egb;fef e 1'?9 1'63 12? e s = = = ===
wert ist der Einsatz von Graepel-Stabil im Bereich 840 1,06 1,44 182 Hinweis: In die statischen Querschnitts-
der erneuerbaren Energien und im Off- und On- 900 092 1,23 1,70 werte fi die Rostlangsrichtung geht nur

h ich der ungelochte Bereich auf beiden Seiten
shore-Bereich. des Rostes ein (schraffiert dargestellt).

Auch Treppenstufen und Leitersprossen sind mit Masse pro Meter fiir Graepel-Stabil bei Blechstarke D [in kg/m]

Umrechnung der Ersatzlast Fq aus der Tabelle

. . . P . Blechdicke Tragheits- Minimales
der Pragung Graepel-Stabil erhdltlich. 2,0 in eine Flachenlast Q moment Widerstands-
DD 11**/Edelstahl | DD 11**/Edelstahl |  EN AW-5754 DD 11** EN AW-5754 Wobeng__”tr:] st i e o 0 , moment
. : o . . p = = Fldchenlast fiir ein Ros .
Optionen Rostbreite Héhe [mm] Hohe [mm] Hohe [mm] Hohe [mm] Hohe [mm] Q [Nl ] [mm] W, [mn]
* Diese Pragung ist programmsteuerbar. Dadurch [] 34137 a5l anlasloe talieloslaslcaloolirlielas Fq = Ersatzlast aus Tabelle in Ab[- ] 2,0 53285,69 213324
PRI R g , , : , . \ , , , , \ , . , , hangigkeit der Stiitzweite [kN 40 25 6323529 2528.98
sind individuelle Pragebilder mglich. 180 42 | 45 |53 (51 |55[65|18[19|22]|61|66|78]|21]|23]|27 B = Rostbreite [mm] 3'0 71984’66 2875'85
. N . L = Stiitzldnge [mm] : ' :
- Prigefeldbreite bis 886 mm méglich 240 50 53|61 |61|65|75|21|22|26|73]77|89]25]|27]341
g & 300 58 |61 (69|71 |75|85|24|26|29|84]|89[101]29]31]35 ;: 1?‘2'::322 ;zzzjl
+ Die standardmdRige Randlochung kann weg- 360 65 (69|77 (81 |85[95|28[29|33]96]101][11,3]33]|35]39 el J / :
gelassen werden. 420 73| 77|85 919510531 |33]36/[108]|113]125]37|39] 43 B0 T3 g2167
480 81 | 84|92 [101]|105[11,5| 35|36 |39 |120]125](137| 41| 43| 47 2,0 267091,69 6101,38
- angekantete FuBleiste moglich s 25 32338388 7381.86
3,0 375747,85 8570,70
75 25 323383,88 7381,86
3,0 375747,85 8570,70
Legende * Rostldnge und -breite: Die StandardmaRe bitte so bestellen, dass ** \erte gelten auch fiir DX 51D |17 [ = Farbliche Kennzeichnung

38 sie sich durch den jeweils genannten Teiler dividieren lassen. *** feuerverzinkte Roste = L /max. 6.000 mm fiir Belastungswerte der Lagerware 39

Graepel pragt Industrie.



