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Priifbericht

Korrosionspriifung fiir Bauteil Liftungsgitter Graepel DuraVent
Salzspriihnebelpriifung nach DIN EN ISO 9227:2006

Graepel Loningen GmbH & Co KG
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49624 Loningen

Graepel

Luftungsgitter

intern

Oberflachentechnik Léningen
Hinrich-Weyhausen Str.24
49624 Loningen / OT Borkhorn
Tel. 05432/85463
Beschichtetes Bauteil
02.06.2016

Léningen, 08.06.2016

Martin Wuttke
Qualitatssicherung

Graef:el“’



Oberflachentechnik Léningen

GmbH Co.KG

Hinrich Weyhausen StralRe 24

49624 Loningen

1. Priifgegenstand:

Eingangsdatum:
Werkstofftyp:
Anlieferform:
Anzahl:

11.04.2016

DCO04-A-M

Blank, roh ohne Oberflache
1

2. Probenherstellung:

Vorbehandlung:

Applikationen:

3. Priifgerat:
Bezeichnung:

Priifkammervolumen:

HENKEL BONDERITE

- AXALTA EC 3000
- Graepel DuraVent, grau

Erichsen Modell 606 Basic
12024/001
400 Liter

4. Probenvorbereitung:

Anbringen von Ritzen:
Ritzprofil:
Ritzbreite:

Nein
/1]
/11

5. Priifbedingungen wahrend der Testdurchfiihrung:

Art des Priifklimas:
pH-Wert der Losung:
Gesamte Priifdauer:
Zwischenpriifung:

6. Priifergebnisse:

Proben Nr.:
2016/04/13 grau:
2016/04/13 grau:

Neutrale Salzspriihnebelpriifung (NSS)

6,55

1008 h

600 h

Sichtpriifung: Korossionserscheinungen:  Bemerkungen:
600 h keine

1008 h keine

7. Zusammenfassung:

Bei dem von uns durchgefiihrten Salzspriihtest liber 1008 Stunden waren keine Auffilligkeiten

erkennbar.
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